
Диаметр 
трубы 

Изоляция 
внутренних 

поверхностей 
трубы 

цементно-
песчаными 
смесями ТУ 

1390-003-
0400595203 

Изоляция 
наружных и 
внутренних 

поверхностей 
трубы 

эпоксидными 
красками 

типа 
«Amercoat 

391 PC» 

ТУ 1390-001-
70592060-

2008 

Изоляция наружных 
поверхностей 

рулонным 
армирующим 
материалом 

(стеклоткань) с 
применением 

мастики 
изоляционной 

битумной и оберткой 
защитной (бумага-

крафт) ГОСТ Р51164-
98 конструкция №11 
и ГОСТ 9.602-2005 

табл.6 к.7 

Наружная изоляция 
горячего нанесения 

ГОСТ Р51164-98 
конструкция №11 по 

ТУ 2245-005-
05801845-00 с 
применением 

термоусаживающейся 
полиэтиленовой 

пленки 
«ПОЛИТЕРМ» 

мм руб/п.м. руб/п.м. руб/п.м. руб/п.м. 
   Усиленная 

6мм(1 слой 
стеклоткани 

0,6мм, 2 
слоя битума 

по 2,5мм, 
бумага-
крафт 
0,4мм) 

Весьма 
усиленная 

9мм (2 
слоя 

стеклоткани 
по 0,6мм, 3 
слоя битума 

по 2,5мм, 
бумага-

крфт 0,4мм) 

Толщина защитного 
покрытия 6 ± 1мм 

102-325   400 550-600 600-1200 

426 900 1600 700 800 1400 

530 1000 2000 800 1100 1600 

630 1100 2300 900 1200 1900 

720 1200 2600 1000 1300 2100 

820 1300 3000 1100 1400 2500 

1020 1400 3600 1400 1600 3000 

1220 1600 4300 1600 1800 3900 

1420 2200 5000 1900 2100 4600 

1620-
2220 

договорная договорная договорная договорная 

 

ООО«Волгоградский Металл» имеет возможность выполнять следующие виды 
работ: 

*обработка б/у труб (очистка, пескоструйка, торцовка) — цена от 3000руб/тн., 

*покраска труб и металлических конструкций эмалями, грунтами, эпоксидными 
красками — цена договорная., 

*внутренняя и наружная изоляция фасонных изделий (отводов, тройников, 
переходов и т. д.) - цена договорная. 
 

400038, Волгоградская область, город Волгоград, р.п Горьковский,  ул. 
Портовская, дом 15, помещение 0005, 

НАШ САЙТ WWW.VLG-METALL.RU    E-mail: vlg-metall@yandex.ru 
+7 (8442) 319-515, 319-615, 319-715, 319-915, 8-961-08-70-515 

 


